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|. DESCRIPCION DE ITESAL

ITESAL es una organizacion empresarial referente a nivel nacional, y con proyeccion internacional,
gue ofrece Soluciones de Aluminio, destacando por la Calidad, Servicio, Sostenibilidad y generacién

de bienestar en las personas.

Desde el afio 1992, disefiamos, fabricamos y comercializamos Soluciones de aluminio para la
Arquitectura, e igualmente para el sector industrial, generando a nuestros Grupos de Interés una

ventaja econdmica, importante y duradera.

Nuestra estrategia empresarial esta basada en la sostenibilidad, buscando un equilibrio entre el

crecimiento econémico, el bienestar social y el respeto al medio ambiente:

Pertenecemos a un grupo de 2 empresas de capital privado que desarrolla su actividad en la
localidad de Pina de Ebro en Zaragoza:

= ITESAL S.L.: Disefio y extrusion de perfiles de aluminio y Ensamblaje de perfiles de rotura
de puente térmico
= ITESAL LACADOS, S.L.: Lacado de perfiles de aluminio y Gestion de almacén regulador

Nuestro propésito ITESAL

Construir entornos sostenibles y relaciones duraderas basadas en la confianza, que generen
bienestar y hagan evolucionar, a su maximo potencial, a nuestros trabajadores, clientes,

proveedores y la sociedad en general.

Nuestro Equipo humano:
El grupo Itesal estamos formados por un equipo humano de 160 personas:

- ITESAL, S.L. (90) / ITESAL LACADOS S.L. (22) / SUBCONTRATAS

1 7 17 88 113
5 7 8 27 47
1 12 24 8 115 160

Negocio integrado

Mecanizado

Disefio Montaje RPT Loz s b Distribucién y
desarrollo de

de Sistemas Anodizado = asesoramiento
Lacado

En ITESAL buscamos la excelencia en todo lo que hacemos. Esto nos llevé a conseguir el premio
a la Excelencia empresarial de Aragon en el afio 2016.
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Ademas, contamos con los certificados de Sistemas de Gestion de la Calidad ISO 9001, Gestion

ambiental ISO 14001 y la licencia QUALICOAT para perfiles lacados, y la marca QB para perfiles

de Rotura de puente térmico.

Instalaciones productivas punteras

A

= Almacén regulador de stock en bruto y acabados.

Nuestra red comercial

Formada tanto por Almacenes distribuidores como por Talleres autorizados

gue distribuyen nuestras soluciones de aluminio a nivel nacional supone una

2 Prensas de extrusién de 2200 y 1800 Tn.
1 Planta de lacado vertical.
1 Planta de lacado en carrusel.
1 Planta de lacado madera.

2 Plantas de montaje RPT robotizadas.

logistica compleja para dar respuesta eficazmente a nuestros clientes.

Exportamos un 37% de nuestra fabricacion a Francia y Reino Unido.

Divisiones de negocio

Los principales sectores, mercados y clientes de ITESAL en funcién del tipo de producto son:

TIPO PRODUCTO SECTOR | MERCADO CLIENTES DIRECTOS | SHERTES
. Almacenes propios Talleres Almacén
Sistemas de
carpinteria y _ o Almacenes distribuidores | Constructor
. Arquitectura | Edificacion Promotor
soluciones para Talleres grandes

arquitectura

Arquitecto

Consumidor final
(Propietario vivienda)

Perfil industrial

Industrial

Automocién y transporte

Energia

Electricidad y electrénica

Clima

Mobiliario

Instalaciones deportivas

Normalizados

Clientes industriales

Dentro del sector Arquitectura, ITESAL disefia sus propios sistemas de carpinteria, teniendo como

referencia el Cadigo Técnico de la Edificacion
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Il. PRACTICAS DE SOSTENIBILIDAD

Nuestra estrategia en Sostenibilidad est4 basada en el andlisis del ciclo de vida desde la cuna hasta

la puerta con opciones (eliminacion final).

. : Recuperacion
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Nuestra materia prima: el aluminio

Estamos comprometidos con el medio ambiente, por eso elegimos, y nos mantenemos fieles al
ALUMINIO, como Unica materia prima para disefiar y fabricar nuestros productos, frente a otros
materiales alternativos como la madera o el plastico.

¢POR QUE ALUMINIO?
= Es infinitamente reciclable
= Disminuye el uso de recursos naturales
= Evita la saturacion de vertederos.
= Minimiza la cantidad de CO2 a la atmésfera.
=

Actividad rentable que genera empleo




‘ .
].te Sal Memoria sostenibilidad 2022

ventanas

El ciclo de vida del aluminio es infinito. De hecho, se calcula que el 75% del aluminio extraido en
el ultimo siglo sigue aln en uso. Larazén es que puede ser reciclado al 100% de forma ilimitada
y sin perder calidad ni propiedades. Por si esto fuese poco, es uno de los elementos mas

abundantes en la corteza terrestre, solo por detras del oxigeno y del silicio.

El aluminio cuenta con un proceso de reciclado sencillo, natural y sobre todo muy rentable: para
producir una tonelada de aluminio con chatarra, se necesita el 5% de energia que exige su
extraccion directamente del mineral. Ademas, asi también se recupera la energia que almacena (15
Kvh/ Kg).

Por este motivo, desde el afio 2004, decidimos incorporar aluminio reciclado en nuestra produccion
de perfiles. El % de aluminio reciclado que utilizamos, depende en gran medida de la oferta y
demanda a nivel mundial. Nuestra prioridad es utilizar el maximo % de aluminio reciclado que nos

permita el mercado, optando por la oferta nacional.

Segun un estudio de circularidad (https://www.asoc-aluminio.es/sites/default/files/documentos-

front/Informe_1C_FINAL.pdf) recientemente publicado por la Asociacién espafiola del aluminio, que

compara productos fabricados con distintos materiales, observamos que el aluminio es considerado

como el producto mas circular para la fabricacién de ventanas:

Indicadores Aluminio PVC Madera
Reutilizacion del material (PRM) 75,30% 22,50% 43,30%
Indicador de circularidad (ICM) con mismo 65,90% 24,40% 35,50%
factor de utilidad
Indicador de circularidad (ICM) con distinto 81% 24,40% 35,50%
factor de utilidad

Disefio: El aluminio en la construccidon sostenible

Disefiamos nuestros propios sistemas de carpinteria, teniendo como referencia el Cédigo Técnico
de la Edificacién, CTE, (Marco normativo que regula las caracteristicas que deben cumplir los
materiales en los edificios), buscando en nuestros disefios la mejora de la eficiencia energética

de los edificios.

La eficiencia energética es clave para conseguir edificaciones més sostenibles y confortables.
Consiste en la reduccién del consumo de energia, sin comprometer por ello el bienestar o la calidad.
Es una herramienta fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), puesto
que permite luchar contra el cambio climéatico, mejora la seguridad energética (al rebajar la

dependencia del exterior) y aumenta la competitividad.



https://www.asoc-aluminio.es/sites/default/files/documentos-front/Informe_IC_FINAL.pdf
https://www.asoc-aluminio.es/sites/default/files/documentos-front/Informe_IC_FINAL.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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En el CTE, en su documento DB HE Energia, se contemplan las exigencias en materia de eficiencia
energética para obra nueva y rehabilitacién. Materiales como el aluminio con rotura de puente
térmico son muy Utiles para garantizar una envolvente bien aislada, que es primordial para un eficaz
aislamiento térmico. Ademas, el aluminio es especialmente Gtil en los procesos constructivos por su
ligereza, que facilita el transporte y la manipulacion. Por otro lado, necesita muy poco
mantenimiento, no le afecta la corrosién y es impermeable, o que lo convierte en un material

rentable muy empleado en este sector en Espafia.

Hay que tener en cuenta que la construccion tiene un importante impacto medioambiental. Ademas,
las edificaciones en uso generan mas del 30% de las emisiones contaminantes de las ciudades.
Por ello, el empleo de materiales sostenibles como el aluminio reciclado, asi como la apuesta por

la eficiencia energética son basicos para reducir la huella que genera la actividad del sector.
Nuestro Proceso productivo

Implantamos nuevas tecnologias méas eficientes energéticamente, para conseguir una menor

huella de carbono:

La electricidad que consumimos en nuestro proceso productivo proviene desde el afio 2015 hasta

mitad del 2022, de energia 100% renovables.

En septiembre del 2022, comenzamos un proyecto de autoconsumo con energia fotovoltaica,
gue en la 12 fase supone un autoconsumo del 12-15 % de la energia necesaria, y en la 22 fase un

autoconsumo del 27%.
Nuestros proveedores

Seleccionamos a nuestros proveedores, no solo con criterios de precio, calidad y servicio, sino que
valoramos aspectos como la Cercania (menor huella de carbono), gestion medioambiental y

politicas de responsabilidad social.
Gestion de residuos priorizando Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar:

Hemos sido pioneros en nuestro sector en gestionar el principal residuo peligroso que mas se
genera en el proceso de la extrusion (aluminato sédico), en la limpieza de matrices, como

subproducto, de tal forma que lo utiliza una empresa quimica como materia prima.

Por otro lado, toda la chatarra interna de aluminio que generamos en nuestro proceso la volvemos

a transformar en materia prima.

Nuestro objetivo es reducir los residuos generados y primar las operaciones de valorizacion

frente a las de eliminacion.


https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf
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lll. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

1. Criterios de Ecodiseiio

Disefiamos nuestras series de carpinteria, realizando un andlisis de los impactos ambientales que
produce el nuevo disefio comparandolo con un estandar teniendo en cuenta los siguientes criterios

a los cuales se les da una ponderacion por orden de importancia:

Control del peso de los perfiles de
Consumo de Agotamiento de los | la serie (Hoja, marco, travesafio)
recursos recursos Control de la productividad
tedrica del nuevo disefo
Aluminio Generacion de L.
. Aumento de Control de la chatarra tedrica del
residuos -, -
. produccién RSN nuevo disefio
reciclables
Consumo de Agotamiento de los | Control de la eficiencia energética
energia recursos serie Transmitancia U(W/m22k)
Matrices Consumo de Agotamiento de los | Aprovechamiento de otros
recursos recursos perfiles ya existentes
Control del peso de poliamida en
Consumo de Agotamiento de los | la serie
recursos recursos Control de la toxicidad de la )
Poliamida materia prima
Generacion de Aumento de
. produccién de Control de la toxicidad del residuo 2
Residuos .
residuos

1. Consumo de recursos. reduciendo la cantidad de material que utilizamos. Ademas de
proteger nuestros recursos, también reduciremos las emisiones que se generan en su
produccion.

- Aluminio
- Matrices
- Poliamida

2. Mejoras en los procesos productivos: disefio de perfiles para mejorar la productividad y
disminuir la chatarra generada en el proceso de fabricacion.

3. Mejorar la eficiencia energética de la serie de carpinteria. Buscamos un nuevo producto
gue tenga menor transmitancia térmica que el estandar para mejorar el aislamiento y reducir
el consumo energético en las viviendas

4. Reciclabilidad de los residuos generados: Uso del aluminio, frente a otros materiales
como el PVC, lo que garantiza un reciclaje 100%

5. Durabilidad. Uso del aluminio, frente a otros materiales como el PVC, lo que garantiza una

mayor durabilidad
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2. Origen de las Materias primas

Nuestra prioridad es utilizar el maximo % de aluminio reciclado que nos permita el mercado, ya que
el proceso de fabricacion de aluminio reciclado (pre y post-consumo) reduce las emisiones en un

95% respecto a la extraccién del mineral.

El % de aluminio reciclado que utilizamos, depende en gran medida de la oferta y demanda a nivel
mundial, ya que esta limitado por la disponibilidad de chatarra de este material. El constante
aumento de la demanda de aluminio y el hecho de que, en algunos sectores, como el de la
construccion, la vida util de los productos sea de varias décadas, provoca que el aluminio reciclado
en la actualidad no sea suficiente para satisfacer la demanda de este material, por lo que se requiere

la inyeccién de aluminio primario en la cadena de suministro.

2018 2019 2020 2021 2022
% aluminio primario 32,1% 28,6% 52,5% 52,1% 60,6%
% aluminio reciclado 67,9% 71,4% 47,5% 47,9% 39,4%

Dentro del aluminio primario, priorizamos que sea producido con energias renovables, procedentes

de hidroeléctrica, frente a gas.

PROCEDENCIA DEL ALUMINIO PRIMARIO 2018 2019 2020 2021

2022

% aluminio primario producido por hidroeléctrica 0% 38% 74% 81%

79%

3. Gestion de residuos y subproductos

Gestionamos el principal residuo peligroso que generamos en el proceso de la extrusion
(aluminato sédico), como subproducto, de tal forma que lo utiliza una empresa quimica como

materia prima.

ALUMINATO SODICO 2018 2019 2020 2021 2022
Kg generados 292102,0 300060,0 284640,0 379050,0 348360,0
% Subproducto 99,78 85,46 100,00 93,14 100,00
% Residuo * 0,22 17,02 0,00 7,37 0,00
*Residuo: Solucion basica. Codigo LER 110107 Tratamiento: R5-R6
El % de residuos generados frente al total de kg fabricados es:
2018 2019 2020 2021 2022
KG TOTAL
RESIDUO NO PELIGROSO 2.710.852 2.411.835 2.272.672 3.113.571 2.756.892
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KG TOTAL EXTRUIDO 9.977.640 9.558.910 9.133.640 11.501.880 10.154.500
RATIO 27,169 25,231 24,882 27,070 27,149
2018 2019 2020 2021 2022
KG TOTAL RESIDUO
PELIGROSO 16.331 45.781 2.764 35.740 8.955
KG TOTAL EXTRUIDO 9.977.640 9.558.910 9.133.640 11.501.880 10.154.500
RATIO 0,164 0,479 0,030 0,311 0,088
Generamos los siguientes residuos NO peligrosos:
LER RESIDUO TRAT. 2018 2019 2020 2021 2022
120199 |aLuminio R4 2.606.142| 2.293.695 | 2.137.412 | 2.994.471 | 2.688.972
200301 |rsu mEzCLA D5 12.760 29.426 37.990 37.820 22.180
150103 |vADERA R3 1.060 26.780 36.760 46.280 17.100
VIRUTA
120103 [aLuminNio R4 16.180 14.520 18.680 20.640 12.200
CHATARRA
200140 |mEeTALicA R4 19.140 2.180 15.640 0 0
150101 |caArTON R3 52.240 41.468 26.190 14.360 15.860
150102 |prasTiCO R3 870 3.766 0 0 580
170411 |coBREe pvC R4 2460 0 0 0 0
KG TOTAL RESIDUO 2.710.852| 2.411.835 | 2.272.672 | 3.113.571 | 2.756.892
% VALORIZACION 99,529 98,780 98,328 98,785 99,195
%ELIMINACION 0,471 1,220 1,672 1,215 0,805
Generamos los siguientes residuos peligrosos:
LER RESIDUO TRAT. 2018 2019 2020 2021 2022
150202  |FILTROS DE ACEITE R3-R5-R7-R9 145 112 80 80 130
140603  |DISOLVENTE USADO R2 140 175 320 210 175
150110  [eNVASE VACIO C. R3-R4-R5 6.714 1.285 2.054 650 460
150202  [TRAPOS CONT. R3-R5-R7-R9 230 101 230 410 1.220
150202  [SEPIOLITA CONT. R3-R5-R7-R9 132 65 0 170 0
130206  |AcEITE UsADO R9-R1 8.300 0 7.070 6.500
LAMPARAS GAST. O
200121  |roTA R13 28 60 10 10 30
110107  |soLuCION BASICA R5-R6 642 43640 0 26010
160601  [BATERIAS DE PLOMO R3-R4-R6 0 103 0 0 100
AGUA CON
160708  |HIDROCARBUROS R3 0 0 0 870 0
LODOS TORTAS
100325  [FiLTRACION D5-D9 0 0 0 0 150
160213-41|LUMINARIAS R3-R4-R5 0 0 0 0 100
200135  |RESIDUO ELECTRONICO R3-R4-R5 0 240 70 260 90
KG TOTAL RESIDUO 16.331 45.781 2.764 35.740 8.955
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% VALORIZACION

100,000

100,000

100,000

100,000

98,325

%ELIMINACION

0,000

0,000

0,000

0,000

1,675

4. Consumo y tratamiento del agua

El consumo de agua es debido principalmente al consumo de agua sanitaria y a la refrigeracion del

proceso de extrusion de perfiles (2 torres de refrigeracion de la prensa y un tunel de enfriamiento

de perfiles).

El agua introducida en el tunel de enfriamiento se recircula y solo se repone la que se evapora.

El agua de las Torres de refrigeracion también se recircula y se consume por evaporacion.

2018 2019 2020 2021 2022
ratio m3 Agua / kg fabricados 0,0005 0,0005 0,0005 0,0008 0,0008

2018 2019 2020 2021 2022
Caudal total vertido m3 5008 4309 4628 8447 8326
Aguas urbanas 1121 2617 3082 6243 6100
Aguas industriales 3187 1463 1517 2203 2226
Agua desmi recirculada en proceso 53,1 127,21 142,62 187,6 72,78
Consumo agua total (m3) 5061,1 4436,2 4770,6 8634,6 8398,8
% Agua recirculada/Agua consumida 0,010 0,029 0,030 0,022 0,009

5. Criterios de circularidad aplicados a la compra de materiales y servicios

Seleccionamos a nuestros proveedores, no solo con criterios de precio, calidad y servicio, sino

que valoramos aspectos como

la Cercania (menor

huella de carbono),

gestion

medioambiental y politicas de responsabilidad social, segin indica nuestro proceso de

Compras. Esta es la tabla de ponderacion de factores a la hora de la seleccién:

10
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MATRIZ DE SELECCION DE PROVEEDORES

Factor %
Aspecto Descripcion imp.
Condiciones econdmicas Precio, formas de pago... 5 25%
Calidad Calidad del producto o servicio 4 20%
Pedidos minimos | Exigencia de pedidos minimos, flexibilidad en cantidad
Servicio- Plazos 3 15%
Entrega Post venta
Fiabilidad
Cercania 3 15%
Situacion econdmica Solvencia econémica 2 10%
Sistema de calidad Certificados (5) - cuestionario (1-4) 1,5 8%
Gestidon Medio ambiental Certificados (5) - cuestionario (1-4) 0,5 3%
Gestion PRL Certificados (5) - cuestionario (1-4) 0,5 3%
Memorias RS (5) - Comportamiento respecto a materia 0s 3%
Comportamiento social ambiental, PRL, social,ético (1-4) !
PUNTUACION TOTAL 20| 100%

Esta ha sido la evolucion de nuestros proveedores respecto a los factores considerados:

Criterios de proveedores 2019 2020 2021 2022
ISO 9001 54% 54% 69% 54%
ISO 14001 / EMAS / Energetica / Etiquetas 40% 40% 45% 40%
SG PRL/ OSHAS 25% 25% 30% 25%
Memoria RS/ Sostenibilidad / Comportamiento social 24% 24% 25% 24%
CERCANIA (< 500 KM) 52% 52% 64% 64%

6. Andlisis de ciclo de vida de producto. Declaracion ambiental de producto

Estamos certificados segun la ISO 14001 desde el afio 2008.

En el afio 2019 decidimos comunicar los impactos generados por nuestros productos, a través de
nuestra Declaracién Ambiental de Producto (N° de registro: S-P-01728 valida hasta el afio 2024.)
realizada de acuerdo con ISO 14025 y EN 15804+A1, verificada por un tercero autorizado. Esta
DAP evalla los parametros ambientales del analisis de ciclo de vida (ACV) y del inventario del ciclo

de vida (ICV) de la fabricacion de perfiles de aluminio por ITESAL desde la cuna hasta la puerta con

opciones (eliminacion final) (https://www.environdec.com/library/epd1728).

En el afio 2022, ademas realizamos una Declaracion Ambiental de producto de Ventanas y puertas

de aluminio (N° de registro: S-P-05709 valida hasta el afio 2027), consiguiendo un valor afiadido a

la hora de escoger nuestros productos para certificados sostenibles como son BREAAM, LEED y

VERDE) (https://www.environdec.com/library/epd5709).

11
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La asociacion espafiola del Aluminio (AEA) realiz6 en 2018 una Declaracion ambiental de producto

(N° Registro S-P-01409) (https://www.environdec.com/library/epd1409) con datos promedio del

sector del aluminio, gracias a lo que hemos podido comparar el impacto ambiental de ITESAL frente

a los principales competidores, consiguiendo mejores resultados en los principales indicadores.

Calentamiento Global -
kg COz2/kg perfil

3,00

6,8

Residuos generados —
Kg [kg perfil

0,69

1,01

Uso Energia- MJ/kg perfil

ITESAL [-JVER

SECTOR i I
| \ \

E. Renovable mE. No renovable

7. Contribucién a la circularidad a lo largo de la cadena de valor

O

-56 %

PIESIDLIOS

-32%

-80 %

Optimizacién del transporte a Cliente

Agotamiento Capa Ozono-

Kg CFC-11

1,54E-07

Uso agua dulce —
m3/kg perfil

L |

ITESAL

® % Aluminio 12

Consumo Aluminio reciclado

SECTOR

® % Aluminio reciclado

Tenemos unared de 30 almacenes distribuidores en toda Espafia, a los que suministramos nuestros

productos, organizando nuestro transporte por rutas, con el objetivo de optimizar la carga.

2018

2019

2020

2021

2022

Optimizacién de transporte (kg*camion)

n/a

7605,8

7951,7

8213,8

8309,8

12
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Recogida de chatarra de aluminio generada en nuestros clientes

Ofrecemos a nuestros clientes la recogida de la chatarra de aluminio que se produce en sus

instalaciones.

Memoria sostenibilidad 2022

2018

2019

2020

2021

2022

% chatarra recogida en cliente / kg
fabricados

0,22

0,23

0,297

0,08

0,11

8. Buenas practicas

Practica 1.

En el afio 2018, creamos el premio nacional Arquitectura novel, con el objetivo principal de asociar
nuestra marca al concepto de sostenibilidad, y a su vez, contribuir a generar oportunidades a

estudiantes y jovenes arquitectos que desarrollen su proyecto fin de carrera utilizando como material

el Aluminio.

En el afio 2022 hemos celebrado la Il Edicién del premio.

Los Criterios de evaluacion del premio son:

a. Originalidad de la propuesta en su conjunto, valorandose el disefio, la funcionalidad,

su viabilidad constructiva y la calidad arquitectonica.

b. La utilizacion de soluciones de carpinteria de aluminio (en cualquiera de las
diferentes formas en las que tiene aplicacion), que sea viable, original, que contribuya

a la eficiencia energética del conjunto del edificio, y haga mencion a la sostenibilidad.

Practica 2:

13




(itesal

Memoria sostenibilidad 2022
ventanas

En el afio 2022 creamos e implantamos una Calculadora de ahorro para sustitucion de ventanas
antiguas, que da informacién al usuario del ahorro energético que conseguirda cambiando la

carpinteria de su vivienda por otra mas eficiente. https://www.itesal.es/calculadora.html

9. Personal destinado a la implantacién y desarrollo de la sostenibilidad

Varias personas de la organizacién se encargan de temas relacionados con la sostenibilidad y
economia circular. Aproximadamente 1 personas*afo.

- Gestion de residuos. Técnico de medio ambiente

- Formacion en materia de economia circular y sostenibilidad a personal interno. Técnico de
medio ambiente

- Memorias de sostenibilidad y RSA. Responsable de personas y coordinacion

- Participacién en foros y debates de sostenibilidad y economia circular. Responsable del
area de Arquitectura

- Mejora en procesos productivos mas eficientes: Responsable de produccién

10. Actividades de informacién y formacién a personal interno

En todas las nuevas incorporaciones a ITESAL, tenemos integrada una formacion inicial de 30

minutos en temas relativos a sensibilizacion ambiental, gestion de residuos y economia circular

e 1.- Sensibilizacién medioambiental
o Ahorro energia
o Recomendaciones en el transporte
o Recomendaciones en el hogar
o Recicla lo que puedas
o Grandes contaminantes

e 2.- Gestion de residuos

Ademads, en el afio 2021 impartimos una semana de concienciacion a todo el personal, sobre
CONCIENCIACION AMBIENTAL Y USO DE PRODUCTOS QUIMICOS.

La responsable de Medio ambiente recibio la siguiente formacion:

- Afo 2021: Sistema de gestion medioambiental ISO 14001 — 60 h
- Afo 2021: Norma ISO 14001:2015 - sistema de gestion medioambiental - 16h
- Ao 2022: Auditoria ambiental - 60h

- ANO 2022: Ley 7-2022 de residuos y suelos contaminados para una economia circular- 4 h

14
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Afio Horas Personas |tiempo medio * observaciones
totales formadas persona

2018 15,5 31 30 minutos

2019 24,5 49 30 minutos

2020 14,5 29 30 minutos

2021 146 141 30 minutos 76 horas formacién a Resp. MA
2022 69 11 30 minutos 60 horas formacién a Resp. MA

11. Porcentaje de inversion en sostenibilidad

2018 2019 2020 2021 2022
% inversiones 0,000 0,011 0,010 0,000 0,016
Observaciones limpieza matrices | horno tocho nuevo placas solares
luminarias horno maduracién

12. Comunicacién y concienciacién a lo largo de la cadena de valor

A partir del afio 2012 ITESAL comienza un plan de sensibilizacion y concienciaciébn ambiental que

promueve el uso de materiales circulares para la construccién en toda la cadena de valor:

- Planificacién y Realizacién de acciones de sensibilizacion medioambiental: Jornadas, ferias,
Foros de sostenibilidad, Eficiencia energética:
o Marzo 2021: Webinar del V Encuentro del Mercado Inmobiliario Residencial,
organizado por Porcelanosa Partners
o Mayo 2021: Gala Aragonesa Edificacion
o Marzo 2022: Foro edificacion sostenible
o Septiembre 2022: Jornada Zaragoza Congresos Convention Bureau. Proceso de
descarbonizacion
o Octubre 22: Jornada Técnica de Soluciones de Ventana en Rehabilitacion en
el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragon
o Septiembre 2021: VI Congreso Internacional de la Fundacion Arquitectura y
Sociedad: La ciudad que queremos.
- Visitas de colegios, centros educativos, Universidades...con el objetivo de sensibilizar en

temas relativos a sostenibilidad



https://www.linkedin.com/in/ACoAAA98NwoBIa3VTEkcKkMS2ALjZu7goRLo9Ws
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vicongresointernacional&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6842050251021414400
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-arquitectura-y-sociedad/
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-arquitectura-y-sociedad/
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- Publicacién de Noticias en nuestra web fomentando la sostenibilidad y la economia circular:
https://www.itesal.es/noticias.html

- Participacién en el érgano supremo de gobierno de la Asociacion espafola del aluminio
(AEA) para toma de decisiones estratégicas del sector, fomentando el uso de aluminio como
producto circular. Elaboracién de la pagina web

https://www.mejordealuminio.com/que-ventanas-son-mas-ecologicas

- Participacién en ASEFAVE, interlocutor de caracter técnico con el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y del Ministerio de Fomento, para la elaboracién de reglamentos y
normativa (Codigo Técnico de la Edificacidn)

- Creacion del premio nacional Arquitectura novel en el afio 2018, celebrado con caracter

bianual. En el afio 2022 se ha celebrado la 1l Edicién del premio

13. Participacién en proyectos de I+D+i que fomenten la sostenibilidad

Actualmente estamos participando en el Proyecto internacional CrAFt Cities, Creating Actionable

Futures.

La iniciativa atna varios fines: compromiso con la neutralidad climética, apuesta por la cultura y el
arte como herramientas transformadoras de las ciudades y las sociedades y defensa de politicas
inclusivas. Se trata de un proyecto con vigencia hasta el afio 2025, en el que se han seleccionado
60 ciudades europeas, que apoya la implementacion de la Nueva Bauhaus Europea y de otros
programas en los que Zaragoza ya esta incluido como la Mision 100 Ciudades Inteligentes y
Climaticamente Neutras y la plataforma NetZeroCities.

Pueden ampliar informacion en https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/314694

14. Acciones de eficiencia energética y reduccién de emisiones

Reduccion de consumo energético / % de energias renovables empleadas, reduccién de gases

efecto invernadero

e En el afio 2015 se decidio contratar el 100% de la energia eléctrica procedente de fuentes
renovables, con el proveedor AXPO.

e En el afio 2022 se realiza el proyecto de Instalacion de placas fotovoltaicas para
autoconsumo Fase 1.

En el afio 2023 se continda el proyecto con la Fase 2.



https://www.itesal.es/noticias.html
https://www.mejordealuminio.com/que-ventanas-son-mas-ecologicas
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/314694
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SECCION % autoconsumo N° Médulos | Fotencia Inversion
unitaria
Fase 1 12-15% 1180 540 Wp 457.947.26
Fase 2 27% 810 540 Wp 308.538 31

o Afio 2022: Cambio de uno de los 2 hornos de maduracion de nuestro proceso de extrusion.

El objetivo de este cambio es reducir en un 47% el consumo de electricidad del horno, y un

60% el consumo de gas. Tenemos planificado el cambio del segundo horno para 2024.

o Afo 2022: Plataforma de medida en continuo de la electricidad consumida por los

compresores para reduccion de consumo eléctrico

e Afio 2020: Cambio de sistema de calentamiento de tocho mas eficiente utilizando los humos

de combustion

e Afio 2019: Cambio de luminarias por LED reduccién del 50% en iluminacién

e Afio 2019: Cambio de sistema de limpieza de matrices eliminando un foco de emisiones

e Afio 2014: Cambio de hornos de matrices de gas por hornos eléctricos

IV. INDICADORES

2018 2019 2020 2021 2022
% Energias renovables respecto al consumo 100 100 100 100 7792
energético anual !
% Energia autoconsumo / Total 0 0 0 0 12-15
% inversion en sostenibilidad respecto a
facturacion anual 0,000 0,011 0,010 0,000 0,016
% aluminio reciclado / aluminio consumido 67,9 71,4 47,5 47,9 39,4
% aluminio primario fabricado con energia
hidroeléctrica 0 38 74 81 79
% Entrada Agua circular / Entrada agua total 0,010 0,029 0,030 0,022 0,009
% Subproducto / Residuo generado 99,78 85,46 100,00 93,14 100,00
% Valorizacién / Residuos totales 99,532 98,803 98,330 98,799 99,193

ITESAL, S.L.

Firma del representante de la empresa

ARMANDO MATEOS SARALEGUI
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