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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema integral de Muro Cortina, que permite solucionar las distintas 
posibilidades constructivas y satisfacer las necesidades y particularidades de 
cada proyecto. Caracterizado por la facilidad de fabricación y montaje en obra.

  Misma perfilería portante para realizar las distintas posibilidades 
constructivas “Muro cortina con tapetas”, “Muro cortina de trama horizontal” 
y “Muro Cortina Estructural S.G. y Bastidor”.

  Perfiles en aluminio extruido aleación 6063 y tratamiento T-5 con 
tolerancias dimensionales según UNE-EN-755-9.

  Sello de calidad QUALICOAT SEASIDE para el aluminio lacado.

  Sello de calidad EURAS-EWAA  para aluminio anodizado.

  Rotura de puente térmico en estructura básica mediante perfil de p.v.c. 
aislante.

  Ventana proyectante al exterior también con rotura de puente térmico. 

  Ventana proyectante oculta desde el exterior con zona oscura de vidrio 
minimizada, y sistema de cierre perimetral con varios puntos. 

  Sistema de anclaje de M.C. a forjado con regulación tridimensional.

  Cara vista al interior de montantes y travesaños de 50 mm.

M.C. CON TAPETAS

  Permite insertar ventanas 
practicables de las series 
Itesal o ventana proyec-
tante  exterior propia del 
sistema.

  Ventana proyectante sin 
decalaje de vidrio.

  De 6 a 34 mm. de acris-
talamiento.

M.C. TRAMA
HORIZONTAL

  Cierre entre vidrios en 
junta vertical con silicona 
o con goma.

  Posibilidad de disposi-
ción de alas tipo de avión 
en vertical y juntas entre 
vidrios en horizontal.

M.C. ESTRUCTURAL:
S.G. y Bastidor

  Vidrios y paneles sujetos 
mecánicamente a la estruc-
tura portante por medio de 
grapas colocadas directa-
mente al intercalario del 
vidrio o mediante bastidor.

  Perfilería oculta por el 
exterior.
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ENSAYOS IT-50-MC

IT-50-MC  ESTRUCTURAL
AIRE AGUA VIENTO TÉRMICO

AE RE1050 APTO Ucw= 1,0
Ensayos de aire, agua y viento realizados por Ensatec con nº 166465.
Valor de transmitancia térmica Ucw (W/m2 °K) orientativo en función del 
valor y dimensiones del vidrio y/o panel.

VENTANA PROYECTANTE IT-50-MC

AIRE AGUA VIENTO

4 E1800 C5
Ensayos de aire, agua y viento realizados por Ensatec con nº 240565.

IT-50-MC TRAMA HORIZONTAL
AIRE AGUA VIENTO TÉRMICO

A3 R6 APTO Ucw= 1,0
Ensayos de aire, agua y viento realizados por Ensatec con nº 166466. 
Valor de transmitancia térmica Ucw (W/m2 °K) orientativo en función del 
valor y dimensiones del vidrio y/o panel.

IT-50-MC CON TAPETAS
AIRE AGUA VIENTO TÉRMICO

A3 R6 APTO Ucw= 1,0
Ensayos de aire, agua y viento realizados por Ensatec con nº 166466. 
Valor de transmitancia térmica Ucw (W/m2 °K) orientativo en función del 
valor y dimensiones del vidrio y/o panel.

0.91 °C 17.73 °C
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Ix
(cm4)

Iy
(cm4)

Wx
(cm3)

Wy
(cm3)

PI 64449 20,7 35,7 8,28 8,8

L = 6.500 mm
PI 65031 33,1 150,6 13,24 24,06

L = 6.500 mm
PI 64399 42,7 282,0 17,07 37,72

L = 6.500 mm
PI 64409 49,7 435,0 19,89 50,3

L = 6.500 mm
PI 64959 57,8 693,8 23,12 66,8

L = 6.500 mm
PI 65651 71,54 1002,5 28,61 85,1

L = 6.500 mm

PI 65028 97,45 97,45 18,21 18,21

PI 65035 3,62 0,60 1,45 0,45

PI 64379 10,03 5,37 4,01 2,45

PI 65029 18,6 31,3 7,6 8,88

PI 65019 23,6 62,9 9,44 13,60

PI 65032 28,47 106,81 11,39 18,74

PI 64429 34,9 198,4 14,26 27,61

PI 64439 40,9 304,8 16,67 35,44

PI 64960 46,53 418,34 18,61 43,48

PI 65652 52,68 569,23 21,07 55,97
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PLANO DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Montante  de 55

Montante de 95

Montante de 125

Montante de 150

Montante de 170

Montante de 195

Montante esquinero

Travesaño de 7

Travesaño de 27

Travesaño de 60

Travesaño de 80

Travesaño de 100

Travesaño de 130

Travesaño de 155

Travesaño de 175

Travesaño de 200

DATOS TÉCNICOS
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Ix
(cm4)

Iy
(cm4)

PI 64309 20,6 22,1

PI 64465 0,21 4,16

PI 64467 0,49 4,93

PI 64879 10,34 10,40

PI 64469 347,3 87,1

PI 64349 0,10 3,52

PI 64359 0,29 4,55

PI 65030 14,4 20,5

PI 64319 23,5 107,9

PI 64329 28,9 201,1

PI 64325 4,01 8,16
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PLANO DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Travesaño de 55
(Perfil a extinguir)

Tapeta plana de 15

Tapeta plana de 20

Tapeta elíptica de 65

Tapeta elíptica de 120

Presor tipo I

En bruto

Presor tipo II

En bruto

Mecha de unión de 49,5

En bruto

Mecha de unión de 94,5

En bruto

Mecha de unión de 119,5

En bruto

Hoja
ventana proyectante

DATOS TÉCNICOS
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PR 64001 5,02 23,69

PI 65185 1,35 2,34

PI 64324 0,01 0,12

PI 64443 0,31 0,30

PI 64454 1,02 0,66

PI 64332 0,3 0,19

Ix
(cm4)

Iy
(cm4)
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Marco
ventana proyectante

Bastidor
de vidrio estructural

Varilla
sellado estructural

Anodizado negro

Distanciador de 
vidrio

Anodizado negro

Perfil sellador
vidrio simple

Anodizado negro

Clip distanciador
de 18 mm.

 Ix: momento de inercia en el eje x.  Iy: momento de inercia en el eje y.

DATOS TÉCNICOS

PLANO DESCRIPCIÓN REFERENCIA
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MURO CORTINA
CON TAPETAS
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SECCIÓN VERTICAL FIJO VISIÓN�-�PANEL
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SECCIÓN VERTICAL VENTANA PROYECTANTE
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SECCIÓN VERTICAL VENTANA PROYECTANTE
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MURO CORTINA
CON TRAMA HORIZONTAL
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SECCIÓN VERTICAL FIJO VISIÓN�-VISIÓN
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SECCIÓN HORIZONTAL FIJO VISIÓN�-�PANEL
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SECCIÓN VERTICAL VENTANA PROYECTANTE
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SECCIÓN HORIZONTAL VENTANA PROYECTANTE
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MURO CORTINA
ESTRUCTURAL
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SECCIÓN VERTICAL FIJO VISIÓN�-VISIÓN
ESTRUCTURAL S.G.
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SECCIÓN HORIZONTAL FIJO  VISIÓN�-�PANEL
ESTRUCTURAL S.G.
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SECCIÓN VERTICAL VENTANA PROYECTANTE
ESTRUCTURAL S.G.
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SECCIÓN HORIZONTAL VENTANA PROYECTANTE
ESTRUCTURAL S.G.
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SECCIÓN VERTICAL FIJO VISIÓN�-VISIÓN
ESTRUCTURAL CON BASTIDOR
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SECCIÓN HORIZONTAL FIJO  VISIÓN�-�PANEL
ESTRUCTURAL CON BASTIDOR



LICENCIA N.º 440

UNE-EN ISO 9001UNE-EN ISO 14001

EXTRUSIÓN DE ALUMINIO Y 
SISTEMAS DE CARPINTERÍA

ITESAL, S.L.
Polígono Industrial, C/G
50750 PINA DE EBRO
ZARAGOZA (ESPAÑA)

Telf. 976 166 491 - Fax 976 166 472


